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All personal med behorighet enligt Tri Tub

Rutin for tillstdnd att passera signal i stopp upprepat antal ganger

Bakgrund

For att praktiskt l10sa arbete invid signaler som kraver att dessa passeras upprepat antal ganger i
stopp sé har nedanstdende praxis utvecklats. Forfaringssattet har aldrig reglerats i Tri. Hur tillstan-
det ges och sedermera tas tillbaka har heller inte reglerats i nadgot regelverk. Det senare har vid nagot
tillfalle orsakat missforstand om hur lénge tillstdndet till stoppassagerna gillt fran det att det gavs.
Nedanstéende rutin ar till for att i text beskriva hur detta ska utforas pa ett sakert satt.

§ 13 1 Tri Tub kompletteras enligt f6ljande:

Tillstand att passera signal i stopp upprepat antal ganger

Nir arbete skall ske invid signal, som innebér att en eller flera signaler behéver passeras upprepade
ganger, far TL ge tillstand till arbetstagsforare eller lots att passera signal i stopp upprepat antal
ganger.

Signalen far passeras i stopp under foljande forutsittning:

-signaler pa omse sidor fore och efter aktuell signal stills till stopp och spérras
-vaxlar dir arbete ska ske, sparras

Vid A-, B- eller D-skydd sa ska samrad forst ske mellan Tsm och arbetstagforare/lots, innan tillstan-
det ges.

Atertagande av tillstind
Tillstand till arbetstagforare/lots enligt ovan atertas av TL.
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