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Nytt växelomläggningssystem Älvsjö södra änden - 
funktionsbeskrivning  
 
Bakgrund 
Växelomläggningssystemet i Älvsjödepåns södra ände har bytts ut för att uppfylla underhålls- och 
funktionsmässiga krav. Det innebär att befintligt reläsystem har ersatts med ett datorbaserat 
växelomläggningssystem och knapplådorna för manövrering utomhus förnyats. Bangården har 
kompletterats med nya dvärgsignaler och tavlor. En ny isolerskarv i tunneln på spår A4 möjliggör 
uppställning av tåg i tunneln. Gränssnittet mot användaren är oförändrat knapplådor på bangården 
för manövrering. 
 

Växelomläggningssystemets utbredning och bangårdsobjektens placering 
Bangården med signalobjekt framgår av bilaga 1. Växelomläggningssystemet hanterar vägar in och ut 
ur området markerat med grått. Älvsjö signalställverk hanterar funktioner/vägar markerade med rött. 
 
 

Funktionsprinciper 
Systemet manövreras med knapplådor vid signaler och växlar. Det finns möjlighet att välja 
växlingsvägar för att slippa stanna vid varje knapplåda. Varje växel kan enskilt manövreras lokalt. Om 
ingen växlingsväg är begärd ligger samtliga växlar i lokalfrigivet läge. Lokalfrigivet läge indikeras med 
tänd lokalfrigivningslampa på lokalställarstolpen. Lokalfrigivningslampan slocknar på berörda växlar 
då växlingsväg begärts. Växlar i begärd väg är låsta och kan inte läggas om så länge växlingsvägen är 
aktiv. Växlingsväg i konflikt med aktiv väg kan då heller inte läggas. 
Växlingsvägarnas löser ut på tid och med passage av spårledning. En viss växlingsvägs varaktighet 
framgår av Bilaga 2. Vägen 8/A4>10/A4 löser endast ut på varaktighet.  Då aktiv växlingsväg löst ut 
återgår växeln till lokalfrigivet läge. Dvärgsignaler anger växlingsvägarnas status. 
   

Begäran om växlingsväg  
Knapp för önskad växlingsväg på manöverlådan trycks in. Blinkande sken indikerar att begäran 
behandlas. Då lampan skiftar till fast sken är växlingsvägen låst och färden kan påbörjas. Finns 
dvärgsignal indikeras växlingsvägens status med ”snett vänster” eller ”lodrätt”. När tiden för 
växlingsvägen löper ut, slocknar lampan och ny väg kan begäras. Dvärgsignalen återgår till ”Stopp”. 
Dvärgsignalerna 3/A4, 5/A4, 6/A4, 8/A4 säckas. 
 

Återtagning av växlingsväg 
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Om begärd växlingsväg ångras, tryck in knapp Återst. Lampan blinkar, och återtagning sker efter 60 
sekunder. Lampan för vald väg slocknar och ny växlingsväg kan begäras.  
 

Omläggning av enskild växel 
Då växlingsväg inte är begärd kan växeln läggas om med knapparna på stolpen enligt Bilaga 2. 
 

Begäran om utfart från depån vid 9/5 
Då utfart begärs via manöverlådan indikeras begäran hos Trafikcentralen TRV. Anmäl avgång via 
telefon till Trafikcentralen TRV. Avvakta körsignal i 9/5. (Kör40 varsamt) Tågväg mot Äs 015 och Äs 
713 erhålls. 
 
Svarvspåret 
Vid hjulsvarvning begärs väg förbi 7/2. Backning får ske fram till tavla ”Gräns för svarvning”. 
     
 
Dvärgsignalbilder 

1.1.1 Dvärgsignaler (7/2, 4/5, 7/5, 7/6, 7/7, 3/A4, 5/A4, 6/A4, 7/A4 och 8/A4) 
 

  
 Stopp (vågrätt) 
 
 

  
 Rörelse tillåten, hinder finns (snett vänster) 
 

  
 Rörelse tillåten (lodrätt) 
 

1.1.2 Dvärgsignal (2/5) 
Styrs av befintligt depåställverk  

 
Stopp (vågrätt) 
 

 
Rörelse tillåten, hinder finns (snett vänster) 
 

1.1.3 Huvuddvärgsignal (9/5) 
Styrs av Älvsjö ställverk (TrV)  
 

1.1.3.1 Lokalområde från 9/5 inkluderande S057 och S58 

 

 
 Stopp (rött och vågrätt) 
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 Rörelse tillåten (rött och lodrätt) 

 

1.1.3.2 Utfart från depån, efter begäran hos Trafikcentralen TRV: Tågväg från 9/5 till Äs015 och Äs 713 

 

   
 Kör 40 varsamt (en grön blink till vänster) 
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Bilaga 1:  
 
Manöverlådor som hanteras av depå-signalställverket 
 

Detta dokument specificerar manöverlådornas knappar och indikeringar. 

Gränssnitt mot manöverlådans knappar och indikeringar 
 

Knappar 
Växelomläggning '+' / '-' 
Väglåsning 'R-TÅGV' / 'SPx' / 'UTDR'  
Manuell upplåsning av väg 'ÅTERST' 
 

Indikeringar 
Väg kan ej låsas pga befintlig konflikt 'BLOCK' 
Växelomläggning möjlig 'FRI' 
Vägstatus 'KLART' 
Manuell upplåsning av väg 'ÅTERST' 

 
ML 40110 (inomhus vid port P20007) 

 

ML 40111 (inomhus vid port P20006) 

 

ML 40114 (inomhus vid port P20008) 

KLART KLART 

R-TÅGV UTDR 

BLOCK BLOCK 

ÅTERST 

Knappar  

K1 (R-TÅGV): Lås VV 7/69/5 och begär TV till 
TRV 

K2 (UTDR): Lås VV 7/69/5 (varaktighet 90 sek) 
K3 (ÅTERST): Lås upp växlingsväg 

(tidsfördröjning 60 s) 
  

Indikeringar  

I1 (KLART): Blink=vägställning, Fast=låst, kör 
varsamt 

I2 (BLOCK): Tänd=Konflikt finns, väg kan ej låsas 
I3 (KLART): Blink=vägställning, Fast=låst, kör 

varsamt 
I4 (BLOCK): Tänd=Konflikt finns, väg kan ej låsas 
I5 (ÅTERST): Blink=Upplåsning pågår 

K1 K2 K3 

I1 I3 

I2 I4 

I5 

KLART KLART 

R-TÅGV UTDR 

BLOCK BLOCK 

ÅTERST 

Knappar  

K1 (R-TÅGV): Lås VV 7/79/5 och begär TV till 
TRV 

K2 (UTDR): Lås VV 7/79/5 (varaktighet 90 s) 
K3 (ÅTERST): Lås upp växlingsväg 

(tidsfördröjning 60 s) 
  

Indikeringar  

I1 (KLART): Blink=vägställning, Fast=låst, kör 
varsamt 

I2 (BLOCK): Tänd=Konflikt finns, väg kan ej låsas 
I3 (KLART): Blink=vägställning, Fast=låst, kör 

varsamt 
I4 (BLOCK): Tänd=Konflikt finns, väg kan ej låsas 
I5 (ÅTERST): Blink=Upplåsning pågår 

K1 K2 K3 

I1 I3 

I2 I4 

I5 
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ML 40124 (inomhus vid port P20018) 

 
 
 
ML 40112 (signal 4/5) 

 
 

Knappar  
K1 (SP2): Lås VV 4/56/2 (varaktighet 90 s) K7: Lägg växel 43 höger 
K2 (SP5): Lås VV 4/56/5 (varaktighet 90 s)  K8: Lägg växel 43 vänster 
K3 (SP6): Lås VV 4/56/6 (varaktighet 90 s) K9: Lägg växel 45 höger 
K4 (SP7): Lås VV 4/56/7 (varaktighet 90 s) K10: Lägg växel 45 vänster 
K5 (SPA4): Lås VV 4/56/A4 (varaktighet 90 s) K11: Lägg växel 47 höger 
K6 (ÅTERST): Lås upp VV från 4/5 (tidsfördröjning 60 s) K12: Lägg växel 47 vänster 
  K13: Lägg växel 49 höger 
  K14: Lägg växel 49 vänster 
 

Indikeringar  
I1 (KLART): Blink=vägställning, Fast=låst, kör varsamt I12: Tänd=Växel 43 är 

omläggningsbar, ej låst 
I2 (BLOCK): Tänd=Konflikt finns, väg kan ej låsas I13: Tänd=Växel 45 är omläggningsbar, ej låst 
I3 (KLART): Blink=vägställning, Fast=låst, kör varsamt I14: Tänd=Växel 47 är 

omläggningsbar, ej låst 
I4 (BLOCK): Tänd=Konflikt finns, väg kan ej låsas I15: Tänd=Växel 49 är omläggningsbar, ej låst 

KLART BLOCK 

UTDR ÅTERST 

Knappar  
K1 (UTDR): Lås VV 7/59/5 (varaktighet 90 s) 
K2 (ÅTERST): Lås upp växlingsväg 

(tidsfördröjning 60 s) 
 

Indikeringar  
I1 (KLART): Blink=vägställning, Fast=låst, kör 

varsamt 
I2 (BLOCK): Tänd=Konflikt finns, väg kan ej låsas 
I3 (ÅTERST): Blink=Upplåsning pågår 

I1 I2 

K1 K2 I3 

KLART KLART 

R-TÅGV UTDR 

BLOCK BLOCK 

ÅTERST 

Knappar  

K1 (R-TÅGV): Lås VV 7/29/5 och begär TV till 
TRV 

K2 (UTDR): Lås VV 7/29/5 (varaktighet 90 s) 
K3 (ÅTERST): Lås upp växlingsväg 

(tidsfördröjning 60 s) 
  

Indikeringar  

I1 (KLART): Blink=vägställning, Fast=låst, kör 
varsamt 

I2 (BLOCK): Tänd=Konflikt finns, väg kan ej låsas 
I3 (KLART): Blink=vägställning, Fast=låst, kör 

varsamt 
I4 (BLOCK): Tänd=Konflikt finns, väg kan ej låsas 
I5 (ÅTERST): Blink=Upplåsning pågår 

K1 K2 K3 

I1 I3 

I2 I4 

I5 

KLART KLART 

SP2 SP5 

BLOCK BLOCK 

KLART 

SP6 

BLOCK 

KLART 

SP7 

BLOCK 

KLART 

SPA4 ÅTERST 

BLOCK 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

I1 

I2 

I3 

I4 

I5 

I6 

I7 

I8 

I9 

I10 

SP5/6 SP5 

SP7 SP6 

FRI FRI 

SPA4 

SP5 

FRI 

SP2 

SP5 

FRI 

- - - - 

+ + + + 

VX43 VX45 VX47 VX49 

K7 K9 K11 K13 

K8 K10 K12 K14 

I12 I13 I14 I15 

I11 
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I5 (KLART): Blink=vägställning, Fast=låst, kör varsamt 
I6 (BLOCK): Tänd=Konflikt finns, väg kan ej låsas 
I7 (KLART): Blink=vägställning, Fast=låst, kör varsamt 
I8 (BLOCK): Tänd=Konflikt finns, väg kan ej låsas 
I9 (KLART): Blink=vägställning, Fast=låst, kör varsamt 
I10 (BLOCK): Tänd=Konflikt finns, väg kan ej låsas 
I11 (ÅTERST): Blink=Upplåsning pågår 

ML 40117 (signal 7/A4) 

 
 

ML 40127 (signal 5/A4) 

 
 

ML 40128 (signal 3/A4) 

 
   
 
 

Manöverlåda som hanteras av Älvsjö signalställverk 
 
ML 40126 (signal Äs 57) 

KLART KLART 

R-TÅGV UTDR 

BLOCK BLOCK 

ÅTERST 

Knappar  

K1 (R-TÅGV): Lås VV 7/A49/5 och begär TV till 
TRV  

K2 (UTDR): Lås VV 7/A49/5 (varaktighet 90 s) 
K3 (ÅTERST): Lås upp växlingsväg 

(tidsfördröjning 60 s) 
  

Indikeringar  

I1 (KLART): Blink=vägställning, Fast=låst, kör 
varsamt 

I2 (BLOCK): Tänd=Konflikt finns, väg kan ej låsas 
I3 (KLART): Blink=vägställning, Fast=låst, kör 

varsamt 
I4 (BLOCK): Tänd=Konflikt finns, väg kan ej låsas 
I5 (ÅTERST): Blink=Upplåsning pågår 

K1 K2 K3 

I1 I3 

I2 I4 

I5 

KLART BLOCK 

UTDR ÅTERST 

Knappar  
K1 (UTDR): Lås VV 5/A47/A4 (varaktighet 90 

s) 
K2 (ÅTERST): Lås upp växlingsväg 

(tidsfördröjning 60 s) 
 

Indikeringar  
I1 (KLART): Blink=vägställning, Fast=låst, kör 

varsamt 
I2 (BLOCK): Tänd=Konflikt finns, väg kan ej låsas 
I3 (ÅTERST): Blink=Upplåsning pågår 

I1 I2 

K1 K2 I3 

KLART BLOCK 

UTDR ÅTERST 

Knappar  
K1 (UTDR): Lås VV 3/A45/A4 (varaktighet 90 

s) 
K2 (ÅTERST): Lås upp växlingsväg 

(tidsfördröjning 60 s) 
 

Indikeringar  
I1 (KLART): Blink=vägställning, Fast=låst, kör 

varsamt 
I2 (BLOCK): Tänd=Konflikt finns, väg kan ej låsas 
I3 (ÅTERST): Blink=Upplåsning pågår 

I1 I2 

K1 K2 I3 
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Bilaga 2:  
 

 
 
 

 
 
Hans Höwitz 
Stf Säkerhetsdirektör 
Trafikförvaltningen 
 

KLART 

BEG UTFART ÅTERST 

Knappar 
K1 (BEG UTFART): Begäran om tågväg till TRV 
K2 (ÅTERST): Annullera begäran om tågväg 
 

Indikeringar 
I1 (KLART): Blink=Tågväg begärd, invänta kör i signal Äs 

57 

I1 

K1 K2 


